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1727221217 ST-931- COM FLANGES "FR"
VALVULAS INDUSTRIAIS ACIONADA POR ALAVANCA OU REDUTOR MANUAL
ANSI 150 ALAVANCA | REDUTOR MANUAL
DN #D b K d X N G f L H Q H1 W M
1/2" 88.9 11.1 60.5 15.9 x 4 35.0 1.6 | 107.9 115.0 | 180.0 —x —x ke
3/4” 98.6 12.7 69.9 15.9 x 4 42.9 16 | 117.5 115.0 | 180.0 —x —x —*
1" 108.0 14.3 79.2 15.9 x 4 50.8 1.6 | 127.0 137.5 | 260.0 —r —r —*
1.1/4" 17.4 )| 15.9 88.9 159 x 4 63.5 1.6 | 1651 (D] 147.5 | 360.0 —x —x —*
1.1/2" 127.0 17.5 98.6 15.9 x 4 73.2 1.6 | 165.1 147.5 | 360.0 —*— —*— —*—
2" 152.4 19.0 120.7 191 x 4 92.1 1.6 | 177.8 194.0 | 430.0 —r —r —*
21/2" 177.8 2)| 222 139.7 191 x 4 104.7 1.6 | 203.2 ()| 230.0 | 430.0 —x —x —*
3" 190.5 23.8 152.4 19.1 x 4 127.0 1.6 | 203.2 230.0 | 430.0 —* —* ¥
4" 228.6 23.8 190.5 191 x 8 157.2 1.6 | 228.6 256.0 | 600.0 | 222.5 | 170.0 | 120.0
6" 279.4 254 | 241.3 222 x 8 215.9 16 | 266.7 335.0 | 930.0 | 326.0 | 350.0 | 180.0
8" 342.9 28.6 298.5 222 x 8 269.7 16 | 292.2 —x —*— 3450 | 350.0 | 180.0
10" 406.4 30.2 361.9 254 x 12 (3| 323.8 1.6 | 330.2 e A 455.0 400.0 | 260.0
127 4826 31.8 4318 254 x 12 (3] 381.0 16 | 3556 —x —*— 481.0 400.0 | 265.0
14" 533.4 34.9 476.3 286 x 12 412.8 1.6 | 685.8 e A 552.0 | 550.0 | 300.0
16" 596.9 36.5 539.8 28,6 x 16 469.9 1.6 | 762.0 —x —*— 613.0 550.0 | 300.0
ANSI 300 ALAVANCA | REDUTOR MANUAL
DN #D b K d X N G f L H Q H1 W M
1/2" 95.3 14.2 66.7 15.9 x 4 350 | 1.6 139.7 115.0 | 180.0 —*— —*— —*—
3/4" 17.3 15.7 82.6 19.1 x 4 429 |16 152.4 115.0 | 180.0 —r e —r
1" 124.0 17.5 88.9 19.1 x 4 508 | 1.6 | 1651 137.5 | 260.0 —x e —x
1.1/4" 133.4 (1) 191 98.4 19.1 x 4 635 | 1.6 | 190.5 (D] 147.5 | 360.0 —* e —*
1.1/2" 155.6 20.6 114.3 22.2 x 4 732 |16 190.5 147.5 | 360.0 —x e —x
2" 165.1 22.2 127.0 19.1 x 8 92.1 16 | 2159 194.0 | 430.0 —x e —x
2.1/2" 190.5 (2) 28.4 149.2 222 x 8 104.7 | 1.6 | 282.6 () 230.0 | 430.0 —r e —r
3" 209.6 28.6 168.1 222 x 8 127.0 | 1.6 | 2826 230.0 | 430.0 —x e —x
4" 254.0 31.8 200.0 222 x 8 157.2 | 1.6 | 304.8 256.0 | 600.0 | 222.5 | 170.0 | 120.0
6" 317.5 36.6 269.7 22.2 x 12 2159 | 1.6 | 403.2 335.0 | 930.0| 326.0 | 350.0 | 180.0
8" 381.0 411 330.2 254 x 12 269.8 | 16 419.1 —*— —*— 345.0 | 350.0 | 180.0
10" 4445 47.8 387.4 284 x 16 3238 | 16 457.2 —*— —*— 455.0 | 400.0 | 260.0
12" 520.7 50.8 450.9 31.8 x 16 381.0 | 1.6 501.6 —*— —*— 481.0 400.0 | 265.0
14" 584.2 53.8 514.4 31.8 x 20 4128 | 16 762.0 —*— —*— 552.0 | 550.0 | 300.0
16" 647.7 57.2 5715 349 x 20 4699 | 16 838.2 —*— —*— 613.0 550.0 | 300.0
DIN PN-16 ALAVANCA REDUTOR MANUAL
DN #D ‘ b ‘ K ‘ d X N ‘ G ‘ f ‘ L H ‘ Q H ‘ gW ‘ M
15.0
20.0
25.0
CONFORME DIN PN-40
40.0 -
50.0
65.0
80.0
100.0 |[2200 20.0 180.0 | 180 x 8 158.0 | 3.0 350.0 256.0 600.0 2225 | 170.0 | 120.0
150.0 279.4 (4 254 (@ | 240.0 [23.0 x 8 212.0 3.0 266.7 ® | 355.0 930.0 326.0 | 350.0 | 180.0
200.0 342.9 (4 28.4 (@ | 295.0 [23.0 x 12 (®| 2680 | 3.0 2921 ® | —*— —*— 345.0 | 350.0 | 180.0
250.0 | 406.4 (4 30.2(@ | 355.0 [27.0 x 12 @] 3200 | 3.0 3300 ® | —*- ¥ 455.0 | 400.0 | 260.0
300.0 | 460.0 4 31.8@ | 4100 [270x12® ]| 3780 | 4.0 3556 ® | —*— ke 481.0 | 400.0 | 2650
DIN PN-4O ALAVANCA REDUTOR MANUAL
DN #D b K d X N G f L H Q H1 gW M
15.0 95.0 16.0 65.0 140 x 4 45.0 2.0 130.0 115.0 | 180.0 —* e —x
20.0 105.0 18.0 75.0 14.0 x 4 58.0 2.0 150.0 115.0 | 180.0 ¥ —* —*
25.0 115.0 18.0 85.0 140 x 4 68.0 2.0 160.0 1375 | 260.0 —* e —x
32.0 140.0 ® | 18.0 100.0 18.0 x 4 78.0 2.0 200.0 ® | 147.5 | 360.0 ¥ e e
40.0 150.0 18.0 110.0 18.0 x 4 88.0 3.0 200.0 1475 | 360.0 —* e —x
50.0 165.0 20.0 125.0 18.0 x 4 102.0 | 3.0 230.0 194.0 | 430.0 ¥ e —*
65.0 185.0 22.0 145.0 18.0 x 4 122.0 3.0 290.0 230.0 | 430.0 ke e —x
80.0 200.0 24.0 160.0 18.0 x 8 138.0 3.0 310.0 230.0 | 430.0 —* e —x
100.0 | 235.0 24.0 190.0 230 x 8 162.0 3.0 350.0 256.0 | 600.0 2225 | 170.0 | 1200
150.0 300.0 @ | 366 (@ | 250.0 27.0 x 8 218.0 3.0 4032 ® | —*— — 326.0 | 350.0 | 180.0
200.0 381.0 @ | 411 @ | 3200 30.0 x 12 285.0 3.0 4191 ® | —*— — 345.0 | 350.0 | 180.0
250.0 | 4445 @ | 478 @ | 385.0 33.0 x 12 3450 | 3.0 4572 ® | —*— —* 4550 | 400.0 | 2600
300.0 |5207 @ | 50.8 @ | 450.0 33.0 x 12 410.0 4.0 5016 ® | —*— ¥ 481.0 | 400.0 | 265.0

NOTAS: 1— DN 1.1/4” — SAO UTILIZADOS FUNDIDOS DN 1.1/2" COM FLANGES USINADOS PARA 1.1/4”
2— DN 2.1/2” — SAO UTILIZADOS FUNDIDOS DN 3" COM FLANGES USINADOS PARA 2.1/2".
3— DN 10", 12", 14 E 16"; OS DOIS FUROS SUPERIORES DOS FLANGES SERAO ROSCADOS DE ACORDO COM RESPECTIVOS PRISIONEIROS.
4— DIAMETRO E ESPESSURA DOS FLANGES CONFORME ANSI B 16.5
5— FACE A FACE CONFORME ANSI B 16.10.
6— DN 32 — SAO UTILISADOS OS FUNDIDOS DN 40 COM FLANGES USINADOS PARA DN 32.
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VALVULAS INDUSTRIAIS REDUTOR MANUAL, ELETRICO OU ATUADOR PNEUMATICO

Valvula macho 2 vias, com macho e haste em pega Unica, corpo monobloco e
base de acoplamento ISO 5211 para atuadores manuais, pneumaticos ou
eletro-pneumaticos.

As valvulas macho 2 vias sao projetadas e construidas para controle "on-off",
onde a vedacgao primaria é constituida de uma bucha de PTFE que envolve o macho,
assegurando uma vedagao perfeita e continua. O baixo coeficiente de fricdo da bucha
de PTFE a torna auto-lubrificante, eliminando a necessidade de qualquer lubrificagédo
adicional.

As valvulas macho Stahltec possuem um sofisticado sistema de
vedacao secundario, feito através de preme-gaxeta e regulador do macho, permitindo
que o ajuste do macho e a vedagdo da haste sejam independentes, substituindo
0 obsoleto sistema com diafragmas, tornando a manutengdo das valvulas uma
tarefa simples.

O concepcao de projeto das valvulas macho evita o acumulo de material dentro
davalvula e quando acionada o macho remove qualquer particula que aderir a
bucha.

Os corpos e machos das valvulas podem ser compostos por diferentes materiais,
possibilitando assim uma boa solugao técnica com custo reduzido.

Materias de construgéo conforme tabela abaixo, outros materiais serao fornecidos
sob consulta.
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Stahltec Industria, Comércio e Servigos Ltda. Pabx.: 55 (11) 4661-5944

Rua Bernardo Svartmann, 400 Site: www.stahltec.com.br
Cep.: 06900-000 - Embu Guagu - SP E-mail : stahltec@stahltec.com.br
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